


Energetischer Traum verwirklicht: Gesucht und
gefunden - die Energieagentur in Horb zeichnet
nun den dritten ,Energiesparer des Monats” aus:
Jorg Braun aus Baiersbronn.

Text: Martin Heer
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Neben komfortabler und energieeffizi-
enter Wohnqualitdt in bester Lage am
Rande Baiersbronns soll dem Diplom-
ingenieur das Haus auch als Vorzeige-
objekt fiir diverse technische Anlagen,
die das Unternehmen verbaut, dienen.
Im Februar 2011 unterhilt sich Braun
auf der Passivhausmesse in Stuttgart
mit Markus Kugler (Planungsbiiro Ku-
gler in Schopfloch) und will in Kontakt
bleiben, da Brauns Uberlegungen in
eine klare Richtung gehen: Er will sich
ein Passivhaus bauen. Fiir die Ent-
wurfsplanung findet er in der ,Werk-
gruppe Freiburg“ einen erfahrenen
und renommierten Partner, die Haus-
technik kann und will seine eigene
Firma tibernehmen, da hier viel Erfah-
rung und Knowhow schon vorhanden
ist.

Kugler, der inzwischen zertifizierter
Passivhausplaner ist, wird mit der
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30.12.12 bezugsfertig. Und das Ergeb-
nis kann sich, auch wortlich genom-
men, sehen lassen und ,iiberzeugt als
Symbiose aus modernem Design und
innovativer Technik” (Auszug aus ei-
ner Projektdokumentation): Das un-
terkellerte Passivhaus ist in Massiv-
hausbauweise erstellt, die luftdichte
Hiille durch den Innenputz gebildet.
Das Satteldach erhalt eine 24cm hohe
Zwischensparrenddmmung aus Zellu-
lose und eine 10cm starke Aufsparren-
ddmmung. Sowohl Auflenwénde und
Bodenplatte werden mit einer Dam-
mung von 25 bzw. 16 cm versehen und
ausschlie8-lich Fenster und Tiiren mit
Dreifachverglasung (Uw-Wert: 0,82 W/
m2K) verbaut. Der Luftdichtheitstest
(landldufig auch ,blower-door-Test*
genannt) gemdl Passivhaus-Regeln
liegt mit einem Wert von 0,45 (Anfor-
derung: max. 0,60) deutlich unter den

Kollektoren an der Siidfassade der Ga-
rage sorgen fiir Kélte im Sommer und
Wiérme im Winter. Das auf den ersten
Blick widerspriichliche System geht
auf ein einfaches physikalisches Prin-
zip zurlick, bei dem das Wasser durch
den Aggregatswechsel von ,fliissig* zu
Jfest“  Kristallisationswdrme abgibt.
Um dies zu verstehen, kann man fol-
gendes Beispiel heranziehen: Erstarrt 1
Liter Wasser bei 0° C zu Eis, werden 0,8
kWh Energie frei. Das ist in etwa die-
selbe Energie, die man benétigt, um 1
Liter Wasser auf 80° C zu erhitzen. So
dient dieser stetig sich wiederholende
Aggregatswechsel einer regelméRigen
Energiezufuhr. Die Wéarmepumpe
wihlt dabei immer die effektivere En-
ergiequelle aus: Entweder den Eisspei-
cher oder den Kollektor.

Zwei Pufferspeicher im Keller (ge-
trennt in Heizung und Warmwasser)












